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3.3.4

Miecz musi by¢ ptywajacy i musi by¢ przyczepiony do todzi. W dowolnym miejscu miecza
musi by¢ wywiercony jeden otwor przechodzacy przez miecz i listwy oporowe. Srednica tego
otworu nie moze by¢ wigksza niz 10 mm. Dla zamocowania miecza do kadtuba powinna by¢
uzyta linka zwykta lub elastyczna. Dozwolone jest zastosowanie matej szekli dla
zamocowania linki, albo do kadtuba, albo do miecza.

3.5.3.8

4.2

4.3

4.5

Metoda mocowania do bomu szotow grota i ich bloczkow jest dowolna (pod warunkiem, ze
nie beda przesuwaé si¢ wzdluz bomu i maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktem
mocowania bloczka ( lub jego stropika ), a bomem nie moze by¢ wigksza niz 100 mm, w
dowolnej pozycji wzdtuz bomu). Umiejscowienie bloczkéw lub dtugos¢ stropikow na bomie
nie moga by¢ regulowane podczas wyscigu.

(a) Sternik musi nosi¢ odpowiednig kamizelk¢ wypornosciowa w minimalnym
standardzie ISO 12402 ( poziom CE 50 ) lub rownowazny. Wszystkie elementy mocujgce
dostarczone przez producenta muszg by¢ stosowane w zamierzony sposob. Gwizdek musi
by¢ w sposdb trwaty 1 bezpieczny przymocowany do osobistej kamizelki asekuracyjne;.

Podczas wyscigu na poktadzie todzi musi znajdowac si¢ nastepujace wyposazenie:

(a) Jedna lub wigcej wylewajek, z ktorych kazda musi by¢ oddzielnie i1 bezpiecznie
zamocowana do kadtuba za pomocg linki (linek) lub elastycznego naciagu (naciagow ) .
Jedna wylewajka musi mie¢ pojemnos$¢ minimum jednego litra.

(b) Cuma z liny ptywajacej, o $rednicy co najmniej 5 mm i nie krotsza niz 8 metrow,
bezpiecznie zamocowana do rajzbelki masztu lub do gniazda pigty masztu. (patrz rowniez
PK 3.2.6.1)

¢) Wioselko z drewna lub tworzywa sztucznego, wazace nie mniej niz 200g, z
naroznikami zaokraglonymi promieniem nie mniejszym niz 5 mm, ktérego piéro moze
pomie$ci¢ w sobie prostokat o wymiarach 200mm na 130mm. Wioselko musi by¢
bezpiecznie przymocowane do kadtuba za pomocg linki, ktora moze by¢ elastyczna.

Z wyjatkiem gdy uszkodzenie uniemozliwia stosowanie w danych regatach kadtuba,
zagla, drzewca, miecza lub steru - tylko jeden kadtub, zagiel, maszt, bom, rozprze, miecz
1 ster moga by¢ uzywane podczas calych regat. Kazda taka zmiana elementu musi by¢
dopuszczona przez Komisje Techniczng lub w przypadku jej nieobecnosci przez Komisje
Regatowa.
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